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1.Пожарная сигнализация.


В качестве установки пожарной сигнализации предлагается применить адресно-аналоговую систему на оборудования фирмы «ESMI» (Финляндия). Установка пожарной сигнализации предназначена для раннего обнаружения очага пожара с выдачей всей необходимой информации (звуковой, текстовой) на прибор приемно-контрольный пожарный (панель) ESA,  визуально-графической на дисплей персонального компьютера, и событийно-текстовый на принтер. При срабатывании установки пожарной сигнализации  выдается сигнал с панели ESA в систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, в систему управления технологическим оборудованием (в систему отключения вентиляции, кондиционирования, включение дымоудаления, отключение лифтов и т.д.)

       Исходя из назначения помещений в комплексе для обнаружения возгорания предлагается использовать адресно-аналоговые дымовые оптические извещатели ESMI 2251Е или адресно-аналоговые тепловые извещатели ESMI 5551Е. Для подачи сигнала о пожаре вручную применяются  адресно-аналоговые ручные пожарные извещатели  ESMI  М500КАС.

       Для принятия сигналов с контактов реле потока жидкости  автоматической  системы пожаротушения  предлагается применить адресные приемно-контактных модули  ESMI М500МЕ ( или серии M200). 

       Для управления технологическими системами предлагается применить адресные модули управления ESMI М500СHE ( или серии M200).               

       Прибор приемно-контрольный пожарный ЕSA устанавливается в помещении охраны .  

       Прокладка шлейфов пожарной сигнализации осуществляется экранированным кабелем марки  KLMA 4х0,8+0,8 или КПСВЭВ 2х2х0,75, имеющими сертификаты «Пожарной безопасности».

       Алгоритм работы системы пожарной сигнализация.

        Здание разбивается на N-ое количество пожарных зон (ограниченных пожарными отсеками).
 Сигнал «Пожар» формируется или от секций автоматической системы пожаротушения, или от системы автоматической пожарной сигнализации ESA, или от кнопок ручного пуска пожарных насосов, расположенных у каждого пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода. 

По сигналу «Пожар» в соответствующей пожарной зоне происходит:

       - закрывание противопожарных дверей,

       - отключение приточно-вытяжных установок,

       - открывание шлагбаумов паркинга,

       - включение вентиляторов дымоудаления из паркинга,

       - отключение воздушных завес наружных ворот,

       - открывание клапанов дымоудаления,

       - закрывание огнезадерживающих клапанов,

       - включение вентиляторов подпора воздуха в лестничные клетки и лифтовые шахты,

       - отключение пассажирских и грузопассажирских лифтов и опускание их на посадочный этаж,

       - отключение отопительно-рециркуляционных агрегатов,

       - отключение фанкойлов и сплит-систем,

       - разблокирование автоматизированных дверей и ворот,

       - отключение систем электрического отопления,

       - открывание фрамуг противодымной защиты.

 Кроме этого при пожаре в любой из N-ой зон происходит включение электрозадвижек обхода водомера и запуск повысительных пожарных насосов.

2.Автоматизированный охранный комплекс 

       АОК состоит из:


-системы охранной сигнализации;


-системы охранного видеонаблюдения;

       Внутриобъектовая охранная сигнализация предназначена для обнаружения попыток проникновения посторонних лиц в охраняемые помещения и передачи тревожной информации на приемно-контрольный прибор с указанием места проникновения.

       Система охранного видеонаблюдения предназначена для визуального наблюдения за ситуацией на объекте.

        Вся информация с автоматизированного охранного комплекса отображается на мониторе компьютера с помощью графической программы визуализации  ESGRAF  фирмы ESMI (Финляндия) позволяющей визуально наблюдать за ситуацией на объекте и управлять системами  контроля доступа, автоматической охранной сигнализациии, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и системами отключения технологического оборудования. 

       ESGRAF - 32-битная прикладная программа с использованием Win32 API; она работает в среде Windows95 и Windows NT. Программа использует TCP/ IP - адреса и другие системные параметры этих операционных систем. 

       Для гарантированной надежной работы системы необходима рабочая станция на процессоре Pentium , имеющая как минимум 32МВ оперативной памяти. Также требуется дисплейный адаптер, обеспечивающих как минимум 256 цветов (рекомендуется16000 цветов) и разрешение 800x600 точек. 

       Интерфейс пользователя

       Система имеет современный, полностью графический оконный интерфейс пользователя. Планы территории и их элементы построены ориентированными  на объекты. Доступ ко всем их параметрам и свойствам обеспечивается с помощью мыши. Глубокая  иерархия планов территории обеспечивает множество простых способов перехода от одного плана или элемента к другому. 

        Сигнализация

       Сигнализация сопровождается звуковым сигналом, а также красными мигающими элементами и связями.  Пользователь выбирает сигнализацию щелчком мыши на элементе списка сигнализа-ции. При этом вызывается план территории сигнализирующего элемента и инструкции для данного элемента. Выбранный сигнализирующий элемент указывается на плане волнообразной анимацией. Все события при срабатывании сигнализации регистрируется. Точно так же регистрируется и квитирование сигнализации пользователем на любой рабочей станции.

       Для получения жесткой копии списка сигнализаций и прочих событий можно использовать строчный принтер ( типа EPSON ). 

       План территории, на которой произошла сигнализация, может быть выведен на печать на любом принтере, совместимом с ОС Windows, в цветном или черно-белом варианте.

3.Система охранной сигнализации.

       Внутриобъектовая охранная сигнализация предназначена для обнаружения попыток проникновения посторонних лиц в охраняемые помещения и передачи тревожной информации на приемно-контрольный прибор с указанием места проникновения.    

       Систему охранной сигнализации комплекса  предлагается  построить на базе  адресных панелей ESKEY фирмы ESMI (Финляндия).  

        Адресная панель ESKEY позволяет подключить четыре адресуемые линии, к которым может быть подключено до 120 адресов.

        В комплексе предусмотривается охрана:

                - всех входных дверей на пролом и открытие;

                - всех стеклянных конструкций первого этажа на разбитие и открывание

                - во всех служебных, складских и офисных помещениях - блокировка объема помещений 

        Для охраны помещений объекта применены следующие виды извещателей охранной сигнализации:

       - для блокирования дверей на открытие - магнитоконтактные извещатели ;

       - для блокирования металлических ворот  на открытие - выключатель путевой ;

       - для блокирования дверей на пролом - ИК-извещатели  с диаграммой направленности типа "штора";

       - для блокирования объема помещений - ИК-извещатели  с диаграммой направленности типа "объем".

       Шлейф охранноой сигнализации подключаются на прибор  приемно-контрольный ESKEY. Пост централизованного наблюдения находится в помещении охраны.

       Охранная сигнализация, предлагается выполнить кабелем марки KLMA 4х0,8+0,8.                            

4.Охранное видеонаблюдение

        Проектируемая система видеонаблюдения  должна обеспечивать:

       -видеоконтроль обстановки внутри здания и  на прилегающей территории;

       -непрерывную запись сигналов от всех видеокамер на охранные специальные  видеомагнитофоны (видеорегистракторы);

       -возможность управления положением от двух видеокамер и их вариообъективами;

       -видеомониторинг из восьми точек.

         Для обеспечения визуального наблюдения за ситуацией на объекте    предлагается система виденаблюдения на базе оборудования COMPUTAR & GANZ (Япония-Германия) .

      Предлагается установить согласно план - схеме порядка 150 видеокамер с выводом изображений на пост централизованного наблюдения, где размещаются   видеомониторы, спецвидеомагнитофоны (видеорегистраторы) и др. оборудование для записи всех изображений, из них :

       - N-ое количество видеокамер на фасаде, на поворотном устройстве всепогодного исполнения в обогреваемом, влагозащитном кожухе. Для наблюдения за прилегающей территорией  комплекса, входами и  въездами в здание ;

       - N-ое количество видеокамер на фасаде,  всепогодного исполнения в обогреваемом, влагозащитном кожухе. Для наблюдения за прилегающей территорией комплекса, входами и  въездами в здание ;

       - N-ое количество видеокамер наружнего исполнения, установливаются внутри здания паркинга. Позволяют осматривать внутриплощадочную территорию паркинга.

       - N-ое количество видеокамер внутренних, c углом обзора 90 град., устанавливаются на всех этажах здания для наблюдения за ситуацией внутри.

       Автоматизированный охранный комплекс и аппаратно-программный комплекс в части обеспечения надежности электроснабжения предполагается обеспечить электроэнергией от двух взаимно резервирующих источников электропитания.

5.Система звукового обеспечения

       Система оповещения и управления эвакуацией создана на базе сертифицированного оборудования фирмы INTER-M, которая обеспечивает речевое оповещение людей о пожаре и музыкальную трансляцию. 

       Система пожарного оповещения позволяет принимать аварийный сигнал от системы пожарной сигнализации и транслировать сигнал оповещения о пожаре в заданные зоны с абсолютным приоритетом над другими режимами работы системы. 

       Сигнал оповещения может передаваться как автоматически, при срабатывании аварийных реле системы пожарной сигнализации, так и вручную, выбором заданой зоны с помощью кнопок выбора зон на передней панели аварийного блока автоматики оповещения ES-9116.

       Сигнал оповещения может подаваться в заданные зоны со специальной  аварийной панели оповещения ЕР-9216 с помощью подключенного к ней микрофона, или же с кассетного магнитофона РС-9335, имеющего функцию автоматического включения. 

       Используя диспетчерскую микрофонную  консоль RM-916, можно осуществлять объявления  в любую  зону, либо в группу зон.

       В комплект системы входит предварительный усилители типа РА-9336 и РА-9324 для смешивания и усиления сигналов с внешних источников. 

       Управление работой блоков системы осуществляется с помощью матричного коммутатора РХ-9116. Релейная группа RG-9116 является исполнительным элементом и подключает выбранные трансляционные линии к системе оповещения. С помощью мониторной панели РМ-9208 возможно контролировать уровни сигналов в восьми линиях  трансляции.

       Блок питания PD-9359 подает напряжение питания на системные блоки. При необходимости отключения системы в нерабочее время достаточно отключить  кнопку "POWER" при включенных остальных блоках. При этом система будет переведена в дежурный режим и может быть автоматически включена при срабатывании пожарной сигнализации.

       Все оборудование системы предназначено для профессиональной работы и монтируется в стандартном 19" шкафу.

       В помещениях с подвесными потолками предлагается установить акустические системы для подвесных потолков СS-03 (05) . В помещении парковки устанавливаются акустические системы "колонного" типа серии СS-510 (Выбор типа акустической системы и решетки перед монтажными работами согласуется с заказчиком и не должен нарушать  требований к дизайну помещений).

       Оповещение ведется раздельно:

        -служебное оповещение - для помещений каждого этажа  здания, где могут находиться сотрудники и обслуживающий персонал ;

       -общее оповещение - для помещений каждого этажа  здания,  где могут находиться клиенты.

       -общее оповещение для отдельно стоящих зданий . 

       Система речевого оповещения позволяет транслировать сообщения в 16 независимых зон в здании.  

6.Система коллективного приема телевидения

       Для обеспечения приема  эфирных и спутниковых телевизионных программ  предполагается установка сертифицированной телевизионной приемной станции  типа OV 50A  фирмы "WISI" (Германия) и спутниковой приемной станции  SAT-5.

       Внутри здания  предусматривается распределительная телевизионная сеть, выполненная кабелем CATV  11 и SAT  7032G. Для компенсации затухания высокочастотных сигналов в распределительной сети устанавливаются усилители магистральные типа VX 20 c усилителеми обратного канала VX 28. Ответвление телевизионных сигналов по стоякам предлагается выполнить через магистральные ответвители типа DM, распределение телевизонного сигнала по помещениям предлагается осуществить с помощью абонентских разветвителей типа РА/4.  


       Распределительная телевизионная сеть имеет возможность расширения абонентских розеток за счет резерва сети и применения дополнительных абонентских разветвителей.

       Антенны телевизионных станций эфирного и спутникового телевидения предусматривается установить на крыше здания на трубостойке.       

       Телевизионная сеть и телевизионная станция после установки дополнительного оборудования могут быть использованы как внутренняя кабельная сеть телевизионного вещания. 

7.Структурированная кабельная сеть.

       Проект структурированной кабельной сети выполнен в соответствии со стандартом ANSI/TIA/EIA-568-A, ANSI/TIA/EIA-569-A и отраслевыми нормами фирмы Siemon
       Cтруктурированная кабельная система является единой кабельной сетью здания для гибкого  построения локальной сети (информационной) и подключение телефонных аппаратов к  телефонной станции. Кабельная инфраструктура строится на базе одного главного и нескольких коммуникационных центров.

       Cтруктурированная кабельная система устанавливается на всех этажах  здания: 

       количество коммутируемых розеток- 1500 шт..

       В общем случае структурированная кабельная система (СКС) состоит из следующих подсистем:

       - информационная подсистема рабочего места. Подсистема рабочего места обеспечивает подключение различного сетевого оборудования с помощью коммутационного шнура в любую абонентскую розетку рабочего места, например, компьютера, телефона, сетевого принтера, модема и т.д. Любая абонентская розетка имеет интерфейс разъема RJ -45  категории 5e,  и устанавливается в двупортовый суппорт размером 45мм на 45мм. Каждая абонентская розетка  для подключения компьютера комплектуется коммутационным шнуром 3м категории 5e. Место установки абонентской розетки определяется Заказчиком на момент монтажа и не должно нарушать дизайна помещений. 

       - горизонтальная подсистема. Горизонтальная подсистема прокладывается между телекоммуникационным шкафом и абонентской розеткой кабелем - неэкранированная витая пара 5е категории. Прокладка горизонтального кабеля осуществляется за подвесным потолком в кабель-каналах со спуском к рабочему месту в электротехнических  коробах.

       - подсистема внутренних магистралей. Подсистема внутренних магистралей содержит магистральные кабели (состоит из телефонного UTP 25 PAIR 5 CAT), проложенные между Центральным телекоммуникационным шкафом  и   телефоннй станцией NEAX 2400 IPХ , расположенных  в помещении АТС. Неиспользованные пары 25 парного кабеля подключаются по мере необходимости непосредственно на кросс АТС с одной стороны и на свободные порты  кросса с другой стороны.

       Административная подсистема.

       Административная подсистема состоит из оборудования аппаратных и кроссовых. Центральный аппаратный телекоммуникационный шкаф состоит из 19" шкафа размером хх- U. В нем устанавливается телефонный кросс здания - патч-панель 210 типа, абонентские кроссы  - патч-панели 48- портовые и сетвое активное оборудование (SWITCH), а также утанавливаются кабельные организаторы для укладки коммутационных шнуров. В шкафу предусмтрено резервное место для расширения СКС или может быть установлено дополнительное оборудование (UPS, сервер, АТС, и т. д.) в зависмости от его размеров, использование этого размера определяется  Заказчиком на момент монтажа или эксплуатации СКС. Этажные кроссовые  коммуникационные шкафы устанавливаются в специальных помещениях здания. Эти шкафы объединяют абонентские сети  этажей. Этажный 19-ти дюймовые шкаф размером хх-U, в который устанавливается магистральный кросс (патч-панель S210 TB1-100RFT или аналогичный) и абонентский кросс (патч-панель 48RJ-45),также устанавливаются кабельные органайзеры для укладки коммутационных шнуров и активное сетевое оборудование(SWITCH). В шкафу предусмотрен необходимый резерв для установки другого дополнительного оборудования.

8.Учрежденческая и городская автоматическая телефонная связь

       Телфонная связь в комплексе предлагается построить с использованием цифровой атоматической телефонной станции NEAX 2400 IPХ  ( прилагается «Общее описание NEAX 2400 IPX») фирмы NEC Corporation( Япония). Применение АТС позволяет организовать внутреннюю и внешнюю телефонную связь.

       NEAX 2400 IPХ  обеспечивает надежную, эффективную, оперативно приспосабли-ваемую к меняющимся нуждам учреждения систему связи благодаря таким новейшим приложениям, как:

        - мультиплексированная кабельная система, использующая блок распределенного доступа (DAU), позволяет существенно сократить расходы на прокладку кабелей и высвободить пространство, занимаемое оборудованием, обеспечивает полную прозрачность функций для всех пользователей системы. 

       - интеграция с голосовой почтой позволяет объединять оборудование NEAX 2400 IPХ  с любой из имеющихся на рынке систем обработки голосовых сообщений. 

       -программное обеспечение обработки вызовов, используя функцию Автоматическое распределение вызовов (ACD), дает возможность быстро и эффективно обрабатывать большое количество поступающих в систему звонков. Оно обеспечивает такие мощные настраиваемые функции, как интеллектуальная маршрутизация, обслуживание очередей абонентов, контроль ситуации супервизором и т.д. 

       -современный сетевой протокол CCIS (Common Channel Interoffice Signaling - Общий канал межофисной сигнализации) обеспечивает полную прозрачность функций, гибкую схему нумерации и централизованное управление телефонной сетью, построенной на основе NEAX 2400 IPХ 

       - доступ к сетям общего пользования - таким, как ISDN (многоцелевая цифровая сеть с интегральным обслуживанием, поддерживающая единый мировой стандарт передачи речи и данных и использующая открытый системный протокол).

       Кроме того, архитектура NEAX 2400 IPХ  позволяет приспособить ее к работе с таким оборудованием и технологиями будущего, как высокоскоростная / широкочастотная, беспровод-ная связь, приложения, основанные на использовании компьютеров (компьютерная телефония).

       Предлагаемая  АТС позволяет установить на объекте 960 простых телефонных аппаратов и 48 цифровых телефонных аппаратов. Для связи АТС комплекса с районной АТС или оператором связи в предлагаемой АТС предусмотрены  цифровые соединительных линии, организованных с помощью интерфейса Е 1, а также абонентские линии. Количество цифровых соединительных линий и абонентских может быть изменено после уточнения технических условий на подключение АТС.

9. Локальная вычислительная сеть

        Основными принципами построения Локальной вычислительной сети являются:

       -иерархическая архитектура ,"древовидная " система ,состоящая из подсистем, подчиняющих-ся принципу "Звезды" с одним коммуникационным центром.

       Сегменты сети строятся на базе  коммутаторов третьего уровня 3Com Super Stack 3 Switch 4900, которые выступают в роли магистральных коммутаторов. Три сегмента ЛВС соединяются между собой 2Гbps транками, общей пропускной способностью - 4Гб/с, что позволяет обеспечить резервирование каналов связи. К магистральным коммутаторам подключаются конечные (этажные) коммутаторы по 1Гbps и 2 Гbps транкам, а к ним в свою очередь подключаются рабочие станции пользователей ЛВС. Подключение основных серверов так же производится к магистральным коммутаторам.

       В качестве конечных(этажных) коммутаторов рекомендуется использовать стекируемые и управляемые коммутаторы 2/4 уровня 3Com Super Stack 3 Switch 4400.

       -использование кабельных средств ,имеющих запас по пропускной способности для возможности перехода к использованию вновь появляющихся сетевых технологий.

       -резервирование запаса по количеству точек подключения для обеспечения возможности перемещения абонентов и увеличения их  числа

      -обеспечение запаса по магистральным каналам для возможности расширения подсистем,использующих кабельную систему. 

       Оборудование коммуникационного центров включает в себя:

       -пассивное сетевое оборудование (патч-панели, патч-кабели, 210 кросс,  шкаф);

       -активное сетевое оборудование ( коммутаторы SuperStack 3 Swittch 4400 c модулем 1000BASE-T; коммутаторы SuperStack 3 Swittch 4900 ).

        Активное сетевое оборудование.

      В качестве активного сетевого оборудования предлагается использоваться изделия фирмы 3Coma. 
      Параметры производительности: 

      полоса пропускания канала связи с рабочими станциями должна составлять не менее 100 Мбит/с; 

        необходимо выделять эту полосу пропускания для каждой рабочей станции (коммутируемая сеть); 

       магистраль должна обеспечивать пропускную способность не менее 20% от максимального трафика коммуникационного центра;


для обеспечения бесперебойного питания активного сетевого оборудования и серверов рекомендуется использовать источники бесперебойного питания производства APC типа Rackmount и сопутствующим оборудованием и аксессуарами.

10. Автоматическая система пожаротушения спринклерного типа

       Для защиты комплекса необходимо применить спринклерную водозаполненную установку водяного пожаротушения. Контроль и управление каждой секцией спринклерной установки предусмотрен отдельным контрольно-пусковым узлом, размещаемом в подвальном помещении. Каждая секция имеет отдельный клапан спринклерный мокрый типа WET ALARM VALVE  фланцевый фирмы GRINNELL. Водоснабжение установки осуществляя-ется от резервуара с водой размещаемого там же.
       Необходимый расход и напор при пожаротушении обеспечивается основным и резервным насосами фирмы GRUND FOS  приводимыми 2-хполюсными электродвигателями.

       Трубопроводы установок должны быть выполнены из стальных труб со сварными соединениями. 

       Для обеспечения расчетного давления в трубопроводах спринклерной установки используется 

поддерживающий давление насос GRUND FOS CR c мембранным баком GRUND FOS DIDUO.

       Вода из резервуара удаляется в систему канализации насосом GRUNDFOS CR.

       Предлагается применить оросители водяные спринклерные универсальные 5мм buld SRRINKLER MODEL A1/2"NPT, orifice 1/2"(15мм),к-фактор80, температура срабатывания 68 град С, изготовитель фирма GRINENNELL (США).

       Для сигннализации о срабатывании установки предлагается применить сигнализаторы давления PRESSURE ALARM SWITCH PS10-2A,производитель фирма GRINENNELL.

       Откачка воды из дренажных приямков осуществляется с помощью дренажного насоса типа

GRUNDFOS KP в комплекте с поплавковым выключателем. 

       Принцип и порядок работы автоматической системы пожаротушения 

       В дежурном режиме в системе противопожарного водопровода все трубопроводы спринклерной секции, питающий трубопровод заполнены водой под давлением, поддерживаемом насосом компенсации утечек.

       При возникновении пожара повышается температура и вскрывается один или несколько спринклеров, расположенных над очагом пожара. Вода из распределительной сети подается в очаг пожара. Давление в распределительном и питающем трубопроводах падает, после чего открывается клапан контрольно-пускового узла, пропуская воду в сеть к вскрывшимся спринклерам. Одновременно с началом тушения вода поступает к сигнализатору давления. Импульс от сигнализатора давления подается к прибору управления пожарному, сигнализируя о возникновении и начале тушения пожара. Прибор управления пожарный выдает команду на включение основного насоса. В случае невыхода основного насоса на рабочее давление включа-ется резервный насос.

        Работа установки прекращается остановкой насосов и перекрытием задвижки в контрольно-пусковом узле. 

       С окончанием работ по ликвидации последствий пожара восстанавливают работоспособность установки. Для этой цели заменяют вскрывшиеся спринклеры на новые, заправляют установку водой и открывают задвижку КПУ.

11. Комплекс управления инженерными системами

Основное назначение комплекса-  создание автоматизированной системы сбора и обработки информации и управления инженерными системам.

       В комплексе предлагается диспетчеризация следующих систем:

       - теплового пункта (снятие показаний, контроль состояния приборов, задание параметров работы и управление);

       - центрального приточно - вытяжного воздушного кондиционирования (снятие показаний, контроль состояния приборов, задание параметров работы и управление);

       - электрического отопления (управление и сигнализация  работы);

       - рабочего, аварийного, наружного и рекламного освещения (управление и сигнализация  работы);

       - электрозадвижек включения обхода водомера (сигнализация  включения, контроль состояния приборов);

       - водомерных узлов (измерение расхода воды);

       - бензо- и жиромаслоуловителей (сигнализация состояния);

       - эскалаторов (управление и сигнализация  работы);

       - лифтов (управление, сигнализация  работы, диспетчерская связь с машинными отделениями и кабинами пассажирских лифтов);

       - противопожарных дверей (сигнализация конечного положения);

       - автоматизированных дверей и ворот (управление и сигнализация конечного положения);

       - фрамуг с электроприводом (управление и сигнализация положения);

       - узлов учета электроэнергии (сбор данных и контроль параметров электросети);

       - электрических распределительных щитов (контроль наличия напряжения на вводах);

       - электрических осветительных щитов (контроль наличия напряжения на вводах);

       - вентиляционных установок дымоудаления из паркинга (управление и сигнализация  работы);

       - электроприводов клапанов дымоудаления (сигнализация конечного положения);

       - электроприводов огнезадерживающих клапанов (сигнализация конечного положения);

       - воздушных завес наружных дверей и ворот (управление и сигнализация  работы);

       - отопительно-рециркуляционных установок (управление и сигнализация  работы);

       - фанкойлов и сплит-систем (управление и сигнализация  работы);

       - вентиляционных установок подпора воздуха в лестничные клетки и лифтовые шахты (сигнализация работы);

       - пожарных насосов (управление, сигнализация  работы, контроль состояния приборов);

       - хозяйственно-бытовых насосов (управление, сигнализация  работы, контроль состояния приборов);

       - канализационных насосов (управление, сигнализация  работы, контроль состояния приборов);

       - дренажных насосов (управление, сигнализация  работы, контроль состояния приборов).

       Для решения задач комплексной автоматизации здания предлагается технология LonWorks. В основе этой технологии лежит специализированный сигнальный процессор Neuron Chip и специально разработанный язык Neuron C. Это позволяет реализовывать логику работы контроллеров низкоуровневыми средствами в отличие от многих других технологий для автоматизации зданий, которые, как правило, предполагают объектно-ориентированный подход. Отличительной особенностью LonWorks, является свободная топология сети, поддерживаемая аппаратно процессором Neuron Chip. 

	Технология LonWorks:

· разработана компанией Echelon Corporation в 1990 году; 

· является стандартом де факто для сетей контроля, поддерживается более 3000 производителей оборудования;

· в данный момент рассматривается комитетом Electronic Industry Assotiation (EIA) как проект стандарта EIA/IS-709;

· соответствует семиуровневой модели ISO и поддерживает все 7 уровней;

· обеспечивает решение проблем разработки, построения и обслуживания АСУ любого масштаба и назначения;

· включает в себя инструменты проектирования, устройства, протоколы взаимодействия, инструменты управления сетью, форматы данных, техническую поддержку.



       Сеть автоматики здания предлагается построить на основе свободно программируемых контроллеров МВ-2, производства LEXEL ( Швеция), объединенных в сеть, имеющую свободную топологию – TP/FT-10. Сегменты TP/FT-10, через роутеры FT-10/1250 соединены высокоско-ростными магистральными шинами TP/XF-1250 «BACKBONE». Контроллеры устанавливаются в шкафах ШК-1… ШК-N, расположенных в диспетчерской, помещении телевизионной станции, тепловом пункте, водомерном узле, ГРЩ, специальных помещениях коммутационных шкафов и др. помещениях.

       Для управления зданием в интерактивном режиме, контроля и задания параметров различных систем предусмотрены три автоматизированных рабочих места операторов (АРМ), АРМ-1, АРМ-2 – в помещении диспетчерской и АРМ-3 – в кабинете главного инженера.

       Адресно-аналоговая станция пожарной сигнализации ESA оборудована модулем INFOLON, который позволяет наблюдать за работой системы автоматической пожарной сигнализации с АРМ по протоколу LON WORKS.


Приточно-вытяжные вентиляционные системы оборудованы LON-адаптером, что поз-воляет снимать показания с датчиков, контролировать состояние приборов, задавать параметры работы и осуществлять управление из программы визуализации B-CON ( или ZENON).


SCADA-система B-CON, производства компании LEXEL ( или  SCADA-система ZENON, производства компании COPA DATA (Австрия) является полностью универсальной открытой программой, что позволяет использовать ее для контроля и мониторинга самого разнообразного оборудования. Пакет B-CON ( или ZENON). позволяет создавать экраны оператора любого дизайна и степени детализации. Отличительной особенностью данного пакета является наличие встроенных OPC-серверов для протоколов EIB и LON WORKS, возможность рассылки тревожных сообщений через SMS-сообщения и по E-MAIL, а также встроенная поддержка системы видеонаблюдения. 

       SCADA-система является центральным компонентом системы диспетчеризации, обрабаты-вающим и протоколирующим всю информацию, получаемую от систем жизнеобеспечения здания. Наличие встроенных средств программирования позволяет реализовывать алгоритмы взаимодей-ствия систем жизнеобеспечения на уровне SCADA-системы.
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